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NEO  –בעולם  החזקים  המגנטים  

 :תוכן 

 תאור 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'עמ 
 

 
 N55  -  חדש 

 כללי   מגנטים           2

 
 מסונטר   ניאודימיום  של  וטמפרטורות   איכויות          3

 500ºCעד   -  חדש קובלט  סמריום  של  וטמפרטורות   איכויות          5

 
6           NEOPAD  - מגנטיות   כריות 

 
 מגנטיים   כדוריים מפרקים           8

 
 למגנטים   ציוד בדיקה          11

 
 גמישות  ניאודימיום  יריעות          12

 
 לגובה   מגנוט  דיסקיות          13

 
 דיאמטראלי   מגנוט  דסקיות          24

 
 לגובה  מגנוט  טבעות          25

 
 פאזה  עם  לגובה  מגנוט  טבעות          28

 
 דיאמטראלי   מגנוט  טבעות          30

 
 קוביות  +  לגובה  מגנוט  מלבנים          32

 
 לאורך/לרוחב  –  מיוחד  מגנוט  מלבנים          36

 
 פאזה  עם  לגובה  מגנוט  ריבועים          37

 
38       MAGNET  POT  – לאחיזה  מגנטים 

 
43       MAGNET  POT  – טבעת  עם   לאחיזה מגנטים 

 
44       MAGNET  POT  – (קרס)  וו  עם   לאחיזה מגנטים 
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Neodymium +Samarium Cobalt– המגנטים  החזקים בעולם 

 .קובלט  וסמריום ניאודימיום  מסוג  נדירות  עפרות מגנטים  במלאי מחזיקים אנו 

 .קורוזיה  בפני  להגנה  משולש   ניקל  מצופים   שלנו  המגנטים   רוב 

 .והמזון  הרפואה  לתחום  המתאימים  ציפויים   כולל  ,  שונים  ציפויים  לקבלניתן  

 עבודה   לטמפרטורות   ,  שונות  איכויות   70  –  ל קרוב  לקבל ניתן 

 .קובלט  בסמריום   500ºC  ועד  ,בניאודימיום   220ºC  עד 

 4.-5  'עמ   ראה   -  H  x  B  שלהם  האנרגיה   מכפלת  לפי  מסווגים  המגנטים 

 ,אחיזה  כוחות  חישובי  עם  POT-MAGNET  מסוג  מגנטים  גם  כולל  הקטלוג 

 .לברגים  מותאמים  Din  7991 לפי  ופאזה   חור עם  מיוחדים  ומרובעיםוטבעות  

 :  והם   ,במגנטים   עיקריים   פרמטרים   לשני   חישובים   טבלאות  לפניך 

 .  FORCE  HOLDING  –  המגנט  פני   על  אחיזה  כוח    1.

 .  המגנט   מפני  נבחרים   במרחקים   המגנטי  חוזק השדה   2.

 .וטמפרטורות   איכויות   בין   משתנה  –  ובכוחות  השדה   בחוזק  אבחנה  –  לראשונה 

 !  בלבד  שלנו  המגנטים   וספקי   המגנטים   לסוג  מתייחסים   החישובים    3.

 .רך  ברזל   לוחות  מול  אחיזה  לפי  חושב   האחיזה  כוח    4.

 .  15  %  של  חישוב  סטיית   מקובלת  מגנטיים   בחישובים   5.

 4-5.  בעמודים  הטבלאות  לפי   מפורטות  וטמפרטורות  איכויות    6.

 :עיקריים   ציפויים   7.

ZINC  -  להדבקה  -  מיקרון  15÷10  של   עובי ,אבץ  ציפוי. 

Ni-Cu-Ni  - בארץ  הלחות  לתנאי   מתאים ,מיקרון  15÷10  של   עובי   ,ניקל   נחושת   ניקל   ציפוי.  

EPOXY +  Ni -  למים ושימושים מיוחדים ,מיקרון  15÷10עובי    -אפוקסי שחור  +ציפוי ניקל. 

.FDA  ציפוי  מאושר - PARYLENE 

 .ומים   למזון ציפוי   –  טפלון 
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 מסונטר נאודימיום  במגנט   וטמפרטורות  איכויות  מפרטים 
 

PROPERTIES  
BrmT (KGs) 

 
Hcb KA/m (Koe) 

Hcj KA/m 

(KOe) 

(BH)max KJ/m³ 

(MGOe) 

 
Max.TW ℃ 

GRADE 

N30 1080-1130 (10.8-11.3) ≥836 (≥10.5) ≥955 (≥12) 224-248 (28-31) 80 

N33 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 (≥10.5) ≥955 (≥12) 247-263 (31-33) 80 

N35 1180-1220 (11.8-12.2) ≥868 (≥10.9) ≥955 (≥12) 263-287 (33-36) 80 

N38 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 (≥11.3) ≥955 (≥12) 287-310 (36-39) 80 

N40 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 (≥11.6) ≥955 (≥12) 302-326 (38-41) 80 

N42 1280-1320 (12.8-13.2) ≥923 (≥11.6) ≥955 (≥12) 318-342 (40-43) 80 

N45 1320-1380 (13.2-13.8) ≥923 (≥11.6) ≥955 (≥12) 342-366 (43-46) 80 

N48 1380-1400 (13.8-14.0) ≥836 (≥10.5) ≥876 (≥11) 366-390 (46-49) 80 

N50 1390-1430 (13.9-14.3) ≥836 (≥10.5) ≥876 (≥11) 382-406 (48-51) 80 

N52 1420-1450 (14.2-14.5) ≥836 (≥10.5) ≥876 (≥11) 398-422 (50-53) 80 

N54 1460-1490 (14.6-14.9) ≥836(≥10.50) ≥876 (≥11) 422-438 (52-55) 80 

N55 1460-1520(14.6-15.20) ≥836(≥10.50) ≥716 (≥9) 414-446(52-56) 80 

N30M 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812(≥10.20) ≥1114 (≥14) 224-248 (28-31) 100 

N33M 1130-1170 (11.3-11.7) ≥852(≥10.70) ≥1114 (≥14) 248-272 (31-34) 100 

N35M 1180-1220 (11.8-12.2) ≥860(≥10.80) ≥1114 (≥14) 263-287 (33-36) 100 

N38M 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 (≥11.3) ≥1114 (≥14) 287-310 (36-39) 100 

N40M 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 (≥11.6) ≥1114 (≥14) 302-326 (38-41) 100 

N42M 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 (≥12.0) ≥1114 (≥14) 318-342 (40-43) 100 

N45M 1320-1380 (13.2-13.8) ≥995 (≥12.5) ≥1114 (≥14) 342-366 (43-46) 100 

N48M 1380-1400 (13.8-14.0) ≥1027 (≥12.9) ≥1114 (≥14) 366-390 (46-49) 100 

N50M 1390-1430 (13.9-14.3) ≥1033 (≥13) ≥1114 (≥14) 382-406 (48-51) 100 

N52M 1420-1450 (14.2-14.5) ≥955 (≥12.5) ≥1035 (≥13) 400-424 (50-53) 100 

N33H 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 (≥10.5) ≥1353 (≥17) 247-271 (31-34) 120 

N35H 1180-1220 (11.8-12.2) ≥868 (≥10.9) ≥1353 (≥17) 263-287 (33-36) 120 

N38H 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 (≥11.3) ≥1353 (≥17) 287-310 (36-39) 120 

N40H 1250-1280 (12.5-12.8) ≥923 (≥11.6) ≥1353 (≥17) 302-326 (38-41) 120 

N42H 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 (≥12.0) ≥1353 (≥17) 318-342 (40-43) 120 

N45H 1320-1380 (13.2-13.8) ≥963 (≥12.1) ≥1353 (≥17) 342-358 (43-46) 120 

N48H 1380-1400 (13.8-14.0) ≥995 (≥12.5) ≥1353 (≥17) 358-390 (46-49) 120 

N50H 1390-1430 (13.9-14.3) ≥1027 (≥12.9) ≥1353 (≥17) 384-408 (48-51) 120 
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PROPERTIES  
BrmT (KGs) 

 
Hcb KA/m (Koe) 

 
Hcj KA/m 

(KOe) 

 
(BH)max KJ/m³ 

(MGOe) 

 
Max.TW ℃ 

GRADE 

N52H 1420-1450 (14.2-14.5) ≥1035 (≥13) ≥1273 (≥16) 406-422 (50-53) 120 

N33SH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥844 (≥10.6) ≥1592 (≥20) 247-272 (31-34) 150 

N35SH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥876 (≥11.0) ≥1592 (≥20) 263-287 (33-36) 150 

N38SH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥907 (≥11.4) ≥1592 (≥20) 287-310 (36-39) 150 

N40SH 1250-1280 (12.5-12.8) ≥939 (≥11.8) ≥1592 (≥20) 302-326 (38-41) 150 

N42SH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥987 (≥12.4) ≥1592 (≥20) 318-342 (40-43) 150 

N45SH 1320-1380 (13.2-13.8) ≥995 (≥12.5) ≥1592 (≥20) 342-366 (43-46) 150 

N48SH 1360-1400(13.6-14) ≥1027 (≥12.8) >=1512(19) 366-390(46-49) 150 

N50SH 1390-1430 (13.9-14.3) ≥1035 (≥13) >=1512(19) 374-406(47-51) 150 

N28UH 1020-1080 (10.2-10.8) ≥764 (≥9.6) ≥1990 (≥25) 207-231 (26-29) 180 

N30UH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 (≥10.2) ≥1990 (≥25) 223-247 (28-31) 180 

N33UH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥852 (≥10.7) ≥1990 (≥25) 247-271 (31-34) 180 

N35UH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥860 (≥10.8) ≥1990 (≥25) 263-287 (33-36) 180 

N38UH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥876 (≥11.0) ≥1990 (≥25) 287-310 (36-39) 180 

N40UH 1240-1280 (12.4-12.8) ≥899 (≥11.3) ≥1990 (≥25) 302-326 (38-41) 180 

N42UH 1280-1320 (12.8-13.2) ≥955 (≥12.5) ≥1990 (≥25) 318-350 (40-44) 180 

N45UH 1320-1360(13.2-13.6) ≥955 (≥12.5) ≥1990 (≥25) 342-366(43-46) 180 

N48UH 1360-1400(13.6-14) ≥1026(≥12.9) ≥1990 (≥25) 366-390(46-49) 180 

N28EH 1040-1090 (10.4-10.9) ≥780 (≥9.8) ≥2388 (≥30) 207-231 (26-29) 200 

N30EH 1080-1130 (10.8-11.3) ≥812 (≥10.2) ≥2388 (≥30) 223-247 (28-31) 200 

N33EH 1130-1170 (11.3-11.7) ≥836 (≥10.5) ≥2388 (≥30) 247-271 (31-34) 200 

N35EH 1180-1220 (11.8-12.2) ≥876 (≥11.0) ≥2388 (≥30) 318-350 (33-36) 200 

N38EH 1220-1250 (12.2-12.5) ≥899 (≥11.3) ≥2388 (≥30) 287-310 (36-39) 200 

N40EH 1250-1280(12.5-12.80) >=939(>=11.8) >=2388(>=30) 302-326(38-41) 200 

N42EH 1280-1320(12.8-13.2) >=955(>=12.50) >=2388(>=30) 318-350(40-44) 200 

N45EH 1320-1360(13.2-13.6) >=955(>=12.50) >=2388(>=30) 342-366(43-46) 200 

N48EH 1360-1400(13.6-14.0) >=1026(>=12.90) >=2388(>=30) 366-390(46-49) 200 

N30AH 1080-1130 (10.8-11.3) >=804(>=10.1) >=2786(>=35) 223-255(28-32) 220 

N33AH 1130-1170 (11.3-11.7) >=836(>=10.5) >=2786(>=35) 247-271(31-34) 220 

N35AH 1180-1220 (11.8-12.2) >=860(>=10.8) >=2786(>=35) 255-287(32-36) 220 
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 מסונטר  קובלט  סמריום   מסוג   במגנט  וטמפרטורות   איכויות   ,מפרטים 
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NEOPAD –  ניאופד 
 

 
  .ברזליים  משטחים  על   ואבטחה  ,הצמדה  ,אחיזה  מגנטיות לפתרונות  כריות

  .רכב  של   גגות   על  להצבה  ובמיוחד   ,תצוגות  ,פרסום   ,לשילוט  במקור  פותחו

 .הדור החדש מגיע עם ניאודימיום סופר מגנט

 

 

 

 :ברורים  ויתרונות  תכונות

בפגיעה   חשש  ללא  מצופים  או  צבועים  למשטחים  הצמדה  ומאפשר   גומי  מצופה  כולו  המגנט   1.

 .שריטה או שפשוף הצבע ,בציפוי

לעמוד    ניאופד   יכול ובכך   החלקה/הגזירה  כוחות  את   משמעותית  מגדיל  גם   הגומי  ציפוי

וכן להתקנה של משטחים אנכיים או בזוויות    ,בקפיצות ובתנאי שטח קשים  ,ברעידות

 .ללא חשש להחלקה ,שונות

חיבור    ומאפשר  האחיזה  כוחות   את  משמעותית  מגדיל  ממתכת  העשוי  המגנט   גב   2.

 .ללא חשש מפגיעה במגנט

  ,  בעובי   והן  במידות  הן   משמעותית  הקטנה  מאפשר   מגנט  סופר  בניאודימיום   שימוש  3.

 .ומאפשר לקבל כוחות אחיזה גבוהים

 .באירופה   ומיוצר   ,נמדד   ,נבדק  4.

 .גזירה  וכוחות  אחיזה  כוחות  נתוני   לראשונה   5.

  7.  .הבא  בעמוד   דגמים   טבלת – המקומי  במלאי  כולם שונים   של דגמים  רחב  מגוון  6.

 .ניתן לתכנן ולקבל מידות אחרות לפי דרישה

mailto:info@l-tech.co.il


 

             

Address: 1 Ha'arava St. Givat Shmuel, ISRAEL 5400804 
Tel: +972-3-9780800   Fax: + 972-3-9780829 
Email: info@l-tech.co.il   Website: www.l-tech.co.il 

 
 

 

 

 ריתום אפשרויות  

 כוח 

גזירה 

 ג "בק 

 כוח 

אחיזה  

 ג "בק 

עומק  

 ( מ "מ ) 

רוחב  

 ( מ "מ ) 

אורך  

 ( מ "מ (

 ט "מק  הפריט   שם 

 NEOPAD 1 AMD 1397A-A 60 40 7 10 ≤ 7 ≤ ואום  M6x16  בורג 

 DOUBLE 100 60 7 20 ≤ 15 ≤ ואום  M6x14  בורג 

NEOPAD 

AMD 1396A-A 

 NEOPAD 1 AMD 1383-A 60 40 7 10 ≤ 7 ≤ לתליה  וו/תפסן  עם 

 NEOPAD 4/2 AMD 1594-A 110 40 8 30 ≤ 15 ≤ אוםM6+  בורג 

 mm  6  Ø ≥ 15 ≥ 30 8 40 110 NEOPAD 1  חורים 2

LONG 

AMD 1593-A 

2 x M6 x 23mm 

 אומים  כולל 

≥ 15 ≥ 30 8 40 110 DOUBLE 

NEOPAD 2 

AMD 1462A-A 

 NEOPAD 1 110 40 8 30 ≤ 15 ≤ חלק  גב 

LONG 

AMD 1592-A 

 NEOPAD 1 AMD 1380-A 60 40 7 10 ≤ 7 ≤ מ "מ 6  בקוטר חור  עם 
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,  מיקרוסקופים, ניידות מצלמות, טלוויזיה למצלמות לשימוש – מגנטי כדורי מפרק
 ועוד  תצוגות, ביתיות קולנוע מערכות

   

 מפרק  יצר  מתקדם מגנטי  מעגל עם בצירוף( NIB)  ניאודימיום מסוג  מגנטים  בסופר   שימוש
  CCTV ,VDI,   סגור במעגל טלוויזיה מצלמות  , וידאו  למצלמות במיוחד  ומיועד  במיוחד  מותאם מגנטי כדורי 

 . ועוד  תצוגות , ביתיות  קולנוע  מערכות 
 

 .' וכו רמקולים , מצלמות   להרכבת ושלם  מלא  פתרון  הינו  מגנטי כדורי  מפרק 
 :   המגנטי המפרק  יתרונות 

  מזווד  המגנטי המעגל, ניקל מצופה המפרק . חוץ  ושימוש  פנים לשימוש  מותאם, אוויר  מזג תנאי בכל עמיד  •
 .( צילינדר) פליז  קנה בתוך

 . מבחוץ  המגנטי בחוזקו  לפגוע  ניתן  לא . שלו  המגנוט  עוצמת את  מאבד  אינו  ולעולם  המגנטי כוחו על  שומר •

 . כולל  צלזיוס מעלות 80 עד  עבודה לטמפרטורת עמיד  •

 .הקנה בתחתית  אחד  בורג י"ע  פשוטה התקנה •

 . וקטנים  קלים •

 X ,Y .Z, בצירי  כיוון  לכל מעלות 270 עד  של בקשת ולמקם לכיוון  ניתנים •

  ולמעקב למטוסים וידאו במצלמות שימוש כולל,  וטיסה  חלל  לתנאי  מתאים , חסין , שביר לא, ברעידות  עמיד  •

 . טייס תאי

 . רשום   פטנט •

 . משקל  ג" ק 25  עד  ג "ק 2 - מ: דגמים  5 •

 . מיידית לאספקה במלאי הדגמים •

 . המצלמה עם  יחד  מחדש ולהרכיבו  מהקנה המפרק את  להפריד  ניתן , הצורך בעת או  ייתר עומס  של במצב •

 . אחד  למפרק קנים מספר  להתקין  ניתן, מהמפרק  בנפרד  המפרק קנה את  להתקין  ניתן •

 .  שונים גדלים  בחמישה מגנטיים מפרקים  קיימים •
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 :המפרקים   ודגמי המידות  להלן

 

 

 

 

 

 ממלאי   דוגמאות  לרכוש  ניתן 
עד    מתאים 

 :  של לכוח 
 המפרק   דגם 

נוספים    נתונים   לקבלת  קשר  צור 
 ומחירים לדוגמאות וכמויות 

2 Kg MB-1002 

5 Kg MB-1805 

15 Kg MB-2515 

20 Kg MB-2520 

25 Kg MB-2525 

 :  כדלקמן  המפרקים   מידות 
 

Ball Joints 

 
 

 

 

 

Code K D KL L G GL IG IGL 
Holding 

force 

MB-
1002 

10 10 28 20 M3 12 M3 5 2 kg 

MB-
1805 

18 13 36 20 M4 12 M4 6 5 kg 

MB-
2515 

25 20 47 25 M5 16 M5 7 15kg 

MB-
2520 

25 25 56 35 M5 16 M5 7 20 kg 

MB-
2525 

25 32 52 35 M5 16 M5 7 25 kg 
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 למגנטים  בדיקה  ציוד 

 עם תכונות נוספות   –מד גאוס חדש 

 .ונייד   קל   ,  MG-901  יפן  תוצרת   גאוס  מד 

  .  USB – PRO  MG-901  בחיבור   PC  לשימוש עם   תוכנה 

  .מקסימום   ערך  ושל   )REAL(  הנמדד   הערך  של  מיידית   תצוגה

 .תאורה אחורית מאפשרת מדידה בחשכה

 .התוכנה  עם   ערכים  לתאום  מובנהזמזם  

  .גבוהים  לתדרים  אקסיאלית  למדידה  עגול   חיישן  לקבל  ניתן

  .שעות מדידה 160סוללה עם מנגנון שימור אנרגיה עד  

 .או ספק מיישר  ,  USB ,סוללות  :הזנה

 HZ  40-500  הורחבה  AC  מגנטיים  שטפים  מדידתתחום  

 0.01mT.  =  גאוס  0.1  עד   רזולוציה   3T  ,(30000G)  עד   DC  מגנטיים   שטפים   מדידת  תחום 

 
ELECTRONIC MAGNETIC POLE TESTER – בודק  קוטביות מגנט 

  .המגנט   קוטביות  של  מידית  קריאה 

 N –קוטב מגנטי צפון  –לד אדום 

 S  –  דרום מגנטי   קוטב   –  ירוק  לד 

 

MANETIC VIEWER – שקף  מגנטי 

 מגנטי   שקף 

ברזל    של  קפסולות  ממיקרו   בנוי

משמש להצגת השדה המגנטי  

 מ "מ  55X55תצוגה 

מ  .מ.פריט ייחודי לט 

 .ממלאי  דרישה  לפימסופק  
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FLEXIBLE NEODYMIUM SHEETS 

 יריעות ניאודימיום גמישות
 חזק יותר מהסטנדרט  10עד פי  – עוצמה חסרת תקדים 

 . םניאודימיו מגנטים מסוג-יריעות מגנטיות גמישות מבוססות סופר
מכל יריעה מגנטית   10מוצר זה מציע פתרון ייחודי המשלב את הנוחות של יריעה גמישה עם כוח הצמדה אדיר, החזק פי 

 .סטנדרטית הקיימת בשוק

היריעות מאפשרות הצמדת משטחים כבדים גם במצב גזירה )תלייה אנכית( ומבטיחות אחיזה איתנה גם כנגד משטחי ברזל 
 .דקים במיוחד. ליריעות התנגדות גבוהה להחלקה וגמישות המאפשרת התאמה למגוון שימושים רחב

 
 (HALBACH ARRAY) טכנולוגיית 

 .מתקדמת  HALBACH ARRAY קוטבי ומתוכנן בתצורת-השטף המגנטי בצד הפעיל של היריעה הינו רב

 מבנה זה מרכז את מרבית כוח האחיזה לפני השטח ומכפיל את עוצמת ההצמדה באמצעות קוטביות משתנה לסירוגין 
 (N-S-N-S). 

 
 R8 איכות -מפרט טכני 

 .מ"מ 300מ"מ | רוחב   1000אורך  :מידות בסיס  •

 .מ"מ 5קטבים ממוגנטים בהפרש של  :תצורה  •

 (M3) צדדי-ניתן להזמין עם או בלי דבק דו :תוספות  •

 כוח אחיזה )גרם לסמ"ר(  עובי היריעה )מ"מ( 

 גרם  250 מ"מ  0.5

 גרם  500 מ"מ  1.0

 גרם  650 מ"מ  1.5

 גרם  750 מ"מ  2.0

 גרם  850 מ"מ  3.0

 גרם  980 מ"מ  4.0

 גרם  1050 מ"מ  5.0

 גרם  1100 מ"מ  6.0

 
 :יישומים ויתרונות 

 .אידיאלי לתלייה על משטחים ברזליים דקים :תצוגות ושילוט •

 .מחזיק משטחים כבדים ללא החלקה :כושר נשיאה •

 .מתאים ליישומי הייטק, תערוכות ופתרונות הצמדה הנדסיים :תעשייה  •
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

0.5 mm SmCo-YX26 350C - - - 0.015 Kg Ø 0.8 x 0.8 

0.8 mm N50 - 80C ZINC - - - 0.032 Kg Ø 1.0 x 0.5 

0.8 mm N50 - 80C Ni-Cu-Ni - - - 0.032 Kg Ø 1.0 x 0.5 

0.8 mm N35 - 80C ZINC - - - 0.028 Kg Ø 1.0 x 0.8 
0.8 mm N50- 80C ZINC - - - 0.038 Kg Ø 1.0 x 0.8 
0.8 mm N50 - 80C GOLD - - - 0.038 Kg Ø 1.0 x 0.8 

1.2 mm N52 - 80C ZINC - - 600 0.053 Kg Ø 1.0 x 2 
1.1 mm N48SH -150C ZINC - - 570 0.049 Kg Ø 1.0 x 2 

1.1 mm N52 - 80C Ni-Cu-Ni - - 550 0.055 Kg Ø 1.0 x 2.5 

1.2 mm N45SH - 150C Ni-Cu-Ni - - 620 0.048 Kg Ø 1.0 x 2.5 
1.3 mm N52 - 80C Ni-Cu-Ni - - 635 0.055 Kg Ø 1.0 x 3 

1.1 mm N48SH -150C Ni-Cu-Ni - - 610 0.05 Kg Ø 1.0 x 3 

1.4 mm N50 - 80C Ni-Cu-Ni - - 660 0.055 Kg Ø 1.0 x 9 
1.4 mm N52 - 80C GOLD - - 880 0.090 Kg Ø 1.5 x 1 

1.4 mm N42-M - 100C Ni-Cu-Ni - - 800 0.075 Kg Ø 1.5 x 1 

1.4 mm N52 - 80C Ni-Cu-Ni - - 880 0.090 Kg Ø 1.5 x 1 
1.4 mm N35 - 80C ZINC - - 850 0.075 Kg Ø 1.5 x 1.5 

1.5 mm N52 - 80C GOLD - - 1020 0.100 Kg Ø 1.5 x 1.5 

1.7 mm N50 - 80C Ni-Cu-Ni - - 1200 0.120 Kg Ø 1.5 x 9 

1.5 mm N40H - 120C ZINC - - 800 0.080 Kg Ø 2 x 0.65 
1.6 mm N42SH -150C Ni-Cu-Ni - - 1100 0.113 Kg Ø 2 x 1 

1.7 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni - - 1430 0.170 Kg Ø 2 x 1.5 

2.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni - 500 1500 0.166 Kg Ø 2 x 2 

2.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 500 1550 0.180 Kg Ø 2 x 2 

1.4 mm SmCo-YX26 350C - - 1100 0.080 Kg Ø 2 x 2 

2.0 mm N45SH -150C Ni-Cu-Ni - 500 1500 0.166 Kg Ø 2 x 2 

2.0 mm N45UH -180C Ni-Cu-Ni - 500 1500 0.166 Kg Ø 2 x 2 
2.0 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni - 500 1500 0.160 Kg Ø 2 x 3 

2.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni - 500 1650 0.190 Kg Ø 2 x 3 

2.0 mm N35 -80C ZINC - 510 1470 0.150 Kg Ø 2 x 4 

2.2 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni - 600 1720 0.200 Kg Ø 2 x 4 

2.2 mm N48SH -80C Ni-Cu+GOLD - 600 1720 0.200 Kg Ø 2 x 4 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

2.2 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni - 600 1730 0.200 Kg Ø 2 x 5 

2.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni - 680 1700 0.200 Kg Ø 2 x 18 

2.6 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni - 720 1800 0.230 Kg Ø 2 x 18 

1.8 mm N52 -80C ZINC - - 1300 0.155 Kg. Ø 2.2 x 1 

2.7 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 880 2200 0.300 Kg Ø 2.4 x 5 

2.6 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 800 2150 0.2 Kg Ø 2.5 x 2.5 

2.6 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 950 2400 0.25 Kg Ø 2.5 x 5 
3.0 mm N48 - 80C ZINC 520 1100 2780 0.35 Kg Ø 2.8 x 13 

- N35 - 80C ZINC 160 380 990 0.08 Kg Ø 3 x 0.65 

- N50 - 80C ZINC 220 500 1335 0.09 Kg Ø 3 x 0.65 
- N45M - 100C ZINC 180 420 1100 0.085 Kg Ø 3 x 0.65 

- N35 - 80C Ni-Cu-Ni 160 380 990 0.08 Kg Ø 3 x 0.65 

2.2 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 600 1550 0.1 Kg Ø 3 x 0.85 
2.0 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni - 530 1300 0.08 Kg Ø 3 x 1 

2.0 mm N35SH -150C ZINC - 530 1300 0.08 Kg Ø 3 x 1 

2.3 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 650 1600 0.12 Kg Ø 3 x 1 
2.2 mm N45 -80C ZINC - 600 1550 0.11 Kg Ø 3 x 1 

1.9 mm N35SH -150C ZINC - - 1400 0.11 Kg Ø 3 x 1.2 

2.5 mm N45M -100C Ni-Cu-Ni 330 730 1840 0.126 Kg Ø 3 x 1.5 

2.5 mm N45M -100C ZINC 330 730 1840 0.126 Kg Ø 3 x 1.5 
2.5 mm N40M -100C Ni+Epoxy - 650 1700 0.15 Kg Ø 3 x 1.5 

2.0 mm SmCo-YX30 300C - 520 1360 0.11 Kg Ø 3 x 1.5 

2.3 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni - 700 1800 0.20 Kg Ø 3 x 2 

2.5 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni - 800 2050 0.27 Kg Ø 3 x 3 

2.8 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni - 1015 2400 0.28 Kg Ø 3 x 3 

3.0 mm N50 -80C ZINC 500 1050 2550 0.3 Kg Ø 3 x 3 

3.0 mm N50 -80C Ni+Epoxy 500 1050 2550 0.3 Kg Ø 3 x 3 

3.1 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 560 1150 2650 0.32 Kg Ø 3 x 3.18 

3.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 490 1010 2450 0.28 Kg Ø 3 x 3.5 

3.0 mm N50 -80C ZINC 510 1060 2600 0.31 Kg Ø 3 x 3.5 

2.5 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni - 850 2100 0.29 Kg Ø 3 x 4 

2.5 mm N35H -120C ZINC - 850 2100 0.29 Kg Ø 3 x 4 

mailto:info@l-tech.co.il


 

             

Address: 1 Ha'arava St. Givat Shmuel, ISRAEL 5400804 
Tel: +972-3-9780800   Fax: + 972-3-9780829 
Email: info@l-tech.co.il   Website: www.l-tech.co.il 

 

 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

3.1 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 550 1150 2640 0.32 Kg Ø 3 x 4 

3.5 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 610 1200 2780 0.35 Kg Ø 3 x 6 

2.5 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni - 850 2100 0.3 Kg Ø 3 x 6 

3.5 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 620 1280 2800 0.38 Kg Ø 3 x 6 

3.6 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni 660 1290 2950 0.36 Kg Ø 3 x 8 

3.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 540 1060 2300 0.3 Kg Ø 3 x 10 

3.5 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 630 1230 2800 0.36 Kg Ø 3 x 10 
3.4 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 640 1300 2700 0.33Kg Ø 3 x 11.6 

3.1 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 560 1160 2300 0.3 Kg Ø 3 x 12 

3.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 630 1300 2750 0.34 Kg Ø 3 x 12 
3.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 660 1350 2850 0.38 Kg Ø 3 x 12 

3.5 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni 700 1400 3050 0.37 Kg Ø 3 x 15 

3.8 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 730 1350 2850 0.35 Kg Ø 3 x 18 
3.7 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 720 1250 2550 0.35 Kg Ø 3 x 21 

3.4 mm N45 -80C ZINC 640 1300 2750 0.36 Kg Ø 3.1 x 11.6 

2.6 mm N35 -80C ZINC - 950 2050 0.30 Kg Ø 3.15 x 3.4 
3.25 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni 580 1160 2600 0.32 Kg Ø 3.175 x 3.175 

3.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 690 1340 2650 0.32Kg Ø 3.3 x 14.5 

2.7 mm ALNICO5-GT40 550ºC - 870 2000 0.30 Kg Ø 3.4 x 2 

3.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 540 1050 2400 0.28 Kg Ø 3.5 x 1.75 
3.8 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 790 1530 3200 0.52 Kg Ø 3.5 x 5 

4.0 mm N42 -80C ZINC 770 1550 3050 0.45 Kg Ø 3.5 x 12 

4.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 850 1750 3450 0.55 Kg Ø 3.5 x 12 

2.6 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 770 1700 0.16 Kg Ø 3.7 x 1 

3.0 mm SmCo-YX30 350C 500 1050 2150 0.3 Kg Ø 3.75 x 3 

3.5 mm N45 -80C Ni+Epoxy 700 1350 2750 0.5 Kg Ø 3.99 x 3 

3.7 mm N45 -80C Ni+Epoxy 770 1450 2900 0.52 Kg Ø 3.99 x 4 

2.7 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 830 1700 0.18 Kg Ø 4 x 1 

2.7 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni - 830 1700 0.17 Kg Ø 4 x 1 

2.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 420 850 1700 0.2Kg Ø 4 x 1.5 

3.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 520 1050 2100 0.27Kg Ø 4 x 1.5 

3.0 mm N52 -80C ZINC 520 1050 2100 0.27Kg Ø 4 x 1.5 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

2.2 mm SmCo-YX30 350C - 750 1530 0.18 Kg Ø 4 x 1.5 

2.8 mm N35H -120C ZINC 520 1020 2100 0.25 Kg Ø 4 x 2 

3.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 580 1050 2400 0.32 Kg Ø 4 x 2 

3.0 mm N45H -120C Ni-Cu-Ni 580 1050 2400 0.32 Kg Ø 4 x 2 

3.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 600 1100 2500 0.32 Kg Ø 4 x 3 

4.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 750 1400 2800 0.5 Kg Ø 4 x 3 

3.1 mm SmCo-YX30 350C 550 1040 2120 0.32 Kg Ø 4 x 3 
4.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 870 1650 3200 0.55 Kg Ø 4 x 3.5 

3.4 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 700 1300 2600 0.40 Kg Ø 4 x 4 

3.4 mm N35H -120C ZINC 700 1300 2600 0.40 Kg Ø 4 x 4 
3.4 mm N35H -120C Ni+Epoxy 700 1300 2600 0.40 Kg Ø 4 x 4 

3.2 mm SmCo-XGS30 350C 630 1175 2300 0.39 Kg Ø 4 x 4 

3.4 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 700 1300 2600 0.51 Kg Ø 4 x 5 
3.4 mm N35AH -230C Ni-Cu-Ni 700 1300 2600 0.51 Kg Ø 4 x 5 

3.8 mm N40-80C Ni+Epoxy 720 1450 2850 0.57 Kg Ø 4 x 5 

4.3 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 970 1750 3370 0.68 Kg Ø 4 x 5 
3.4 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 700 1300 2600 0.54 Kg Ø 4 x 6 

3.4 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni 700 1300 2600 0.54 Kg Ø 4 x 6 

3.9 mm N42 -80C Ni+Epoxy 850 1550 3050 0.59 Kg Ø 4 x 6 

4.0 mm N45SH -150C Ni-Cu-Ni 890 1650 3160 0.61 Kg Ø 4 x 6 
4.2 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 970 1700 3300 0.62 Kg Ø 4 x 7 

4.5 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni 1000 1750 3450 0.67 Kg Ø 4 x 8 

4.5 mm N48H -120C ZINC 1000 1750 3450 0.67 Kg Ø 4 x 8 

4.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1400 2700 0.5 Kg Ø 4 x 10 

4.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 950 1700 3300 0.7 Kg Ø 4 x 10 

5.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1850 3200 0.65 Kg Ø 4 x 18 

5.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1150 1900 3400 0.65 Kg Ø 4 x 21 

5.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1900 3300 0.7 Kg Ø 4 x 24 

3.7 mm N35H -120C ZINC 760 1400 2700 0.46 Kg Ø 4.3 x 4 

2.6 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni - 700 1300 0.13 Kg Ø 4.75 x 0.8 

4.4 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 890 1660 2960 0.6 Kg Ø 4.75 x 2.5 

3.0 mm Sm2-YXG30H 350C 500 900 1650 0.28 Kg Ø 4.76 x 1.52 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

2.9 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni - 850 1500 0.2 Kg Ø 5 x 1 

3.6 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 660 1170 2010 0.33 Kg Ø 5 x 1.5 

3.6 mm N45 -80C ZINC 660 1170 2010 0.33 Kg Ø 5 x 1.5 

3.4 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 700 1200 2200 0.4 Kg Ø 5 x 2 

3.7 mm N42SH -150C Ni-Cu-Ni 750 1330 2360 0.42 Kg Ø 5 x 2 

4.0 mm N55 -80C Ni+Epoxy 850 1500 2680 0.72 Kg Ø 5 x 2 

3.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 700 1400 2300 0.5 Kg Ø 5 x 2.5 
4.2 mm N55 -80C Ni+Epoxy 950 1680 3000 0.9 Kg Ø 5 x 2.5 

3.5 mm N35 -80C ZINC 700 1400 2300 0.5 Kg Ø 5 x 2.6 

4.0 mm N35H -120C ZINC 800 1500 2500 0.6 Kg Ø 5 x 3 
4.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1500 2500 0.6 Kg Ø 5 x 3 

4.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 800 1500 2500 0.6 Kg Ø 5 x 3 

4.0 mm N35 -80C ZINC 800 1500 2500 0.6 Kg Ø 5 x 3 
4.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 960 1700 2950 0.65 Kg Ø 5 x 3 

3.7 mm SmCo-YX30 350C 730 1400 2400 0.54 Kg Ø 5 x 3 

3.8 mm Sm2-YXG30H 350C 750 1350 2350 0.5 Kg Ø 5 x 3 
4.2 mm ALNICO5 LNG40 500C 940 1600 2770 0.55 Kg Ø 5 x 3 

3.5 mm N38 -80C Ni-Cu-Ni 800 1500 2600 0.7 Kg Ø 5 x 4 

4.0 mm N42SH -150C Ni-Cu-Ni 1050 1800 3250 0.75 Kg Ø 5 x 4 

4.8 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1200 2050 3500 0.9 Kg Ø 5 x 4 
3.6 mm Sm1-XG18 250C 700 1200 2025 0.37Kg Ø 5 x 4.2 

4.2 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 950 1700 2800 0.7 Kg Ø 5 x 5 

5.0 mm N42SH -150C Ni-Cu-Ni 1100 1900 3280 0.8 Kg Ø 5 x 5 

7.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 1140 1830 3200 0.8 Kg Ø 5 x 8 

7.3 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1250 2000 3500 0.9 Kg Ø 5 x 8 

7.3 mm N42 -80C ZINC 1250 2000 3500 0.9 Kg Ø 5 x 8 

5.5 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1300 2150 3700 0.9 Kg Ø 5 x 10 

5.8 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1400 2400 4100 1.1 Kg Ø 5 x 10 

5.5 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1300 2300 3650 1.0 Kg Ø 5 x 15 

6.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1450 2400 3950 1.05 Kg Ø 5 x 30 

4.8 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1150 1850 3250 0.8 Kg Ø 5.5 x 3 

5.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1200 2000 3300 0.9 Kg Ø 5.5 x 4.5 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

5.0 mm N42 -80C ZINC 1200 2000 3300 0.9 Kg Ø 5.5 x 4.5 

5.2 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1250 2050 3400 0.95 Kg Ø 5.5 x 10 

5.5 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1400 2250 3750 1.1 Kg Ø 5.5 x 10 

6.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1550 2450 4150 1.3 Kg Ø 5.5 x 10 

5.25 mm N52 -80C ZINC 1350 2150 3450 1.0 Kg Ø 5.7 x 3.5 

3.0 mm N52 -80C ZINC 500 800 1300 0.25 Kg Ø 6 x 0.75 

3.2 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 585 950 1500 0.3 Kg Ø 6 x 1 
3.2 mm N45H -120C Ni-Cu-Ni 585 950 1500 0.3 Kg Ø 6 x 1 

3.6 mm N50 -80C ZINC 640 1020 1580 0.32 Kg Ø 6 x 1 

3.3 mm N35 -80C ZINC 600 1000 1600 0.4 Kg Ø 6 x 1.5 
4.0 mm N45 -80C ZINC 780 1300 2050 0.45 Kg Ø 6 x 1.5 

4.1 mm N52 80C ZINC 860 1405 2300 0.52 Kg Ø 6 x 1.6 

4.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 850 1350 2100 0.5 Kg Ø 6 x 2 
4.0 mm N38 -80C Ni-Cu-Ni 850 1350 2100 0.5 Kg Ø 6 x 2 

4.7 mm N52 -80C ZINC 1060 1580 2600 0.63 Kg Ø 6 x 2 

4.2 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1000 1600 2600 0.85 Kg Ø 6 x 3 
5.0 mm N42SH -150C Ni-Cu-Ni 1180 1880 2950 0.90 Kg Ø 6 x 3 

5.2 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1270 2015 3250 1.0 Kg Ø 6 x 3 

4.4 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1650 2650 0.93 Kg Ø 6 x 4 

4.4 mm N35H -120C ZINC 1100 1650 2650 0.93 Kg Ø 6 x 4 
4.4 mm N35 -80C TEFLON 1100 1650 2650 0.93 Kg Ø 6 x 4 

5.5 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1200 2100 3200 1.0 Kg Ø 6 x 6 

5.8 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2500 3900 1.45 Kg Ø 6 x 6 

6.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2550 4000 1.50 Kg Ø 6 x 6 

5.3 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1350 2200 3200 1.1 Kg Ø 6 x 6.3 

5.3 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1350 2200 3200 1.1 Kg Ø 6 x 6.3 

5.3 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1350 2200 3200 1.2 Kg Ø 6 x 8 

5.3 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1350 2200 3200 1.2 Kg Ø 6 x 8 

5.5 mm N50H -120C Ni-Cu-Ni 1750 2700 4200 1.6 Kg Ø 6 x 10 

7.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1960 2960 4600 1.7 Kg Ø 6.3 x 10 

7.0 mm N50 -80C ZINC 1960 2960 4600 1.7 Kg Ø 6.3 x 10 

5.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1150 1800 2800 0.84 Kg Ø 6.35 x 3 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

4.5 mm SmCo-YXG30 300C 1000 1600 2450 0.8 Kg Ø 6.35 x 3.175 

6.8 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1950 2850 4250 1.9 Kg Ø 6.7 x 7 

5.1 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1400 2100 2800 1.1 Kg Ø 7 x 4 

5.1 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1400 2100 2800 1.1 Kg Ø 7 x 4 

6.7 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2700 4000 1.8 Kg Ø 7 x 5 

5.0 mm ALNICO8 LHGT40 550C 1050 1600 2300 1.0 Kg Ø 7 x 7 

5.7 mm N52 -80C ZINC 1360 1980 2860 1.0 Kg Ø 7.2 x 2.5 
7.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1950 2800 4100 2.2 Kg Ø 7.5 x 9 

2.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 480 590 780 0.15 Kg Ø 8 x 0.65 

2.9 mm N52 -80C ZINC 490 690 920 0.35 Kg Ø 8 x 0.65 
3.6 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 650 900 1220 0.4 Kg Ø 8 x 1 

4.8 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 900 1250 1800 0.7 Kg Ø 8 x 2 

5.7 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1350 1950 2700 1.2 Kg Ø 8 x 3 
4.8 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni 900 1350 1850 1.0 Kg Ø 8 x 3 

6.2 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1550 2200 3100 1.6 Kg Ø 8 x 3 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1400 2200 2800 1.4 Kg Ø 8 x 4 
6.0 mm N35 -80C ZINC 1400 2200 2800 1.4 Kg Ø 8 x 4 

6.0 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni 1400 2200 2800 1.4 Kg Ø 8 x 4 

6.0 mm N35EH -200C Ni-Cu-Ni 1400 2200 2800 1.4 Kg Ø 8 x 4 

6.5 mm N40 -80C Ni+Epoxy 1580 2300 3150 1.55 Kg Ø 8 x 4 
6.75 mm N40 -80C ZINC 1700 2400 3300 1.65 Kg Ø 8 x 4.5 

7.0 mm N48 -80C ZINC 1800 2600 3700 2.10 Kg Ø 8 x 4.5 

7.25 mm N55 -80C ZINC 1900 2760 3760 2.20 Kg Ø 8 x 4.5 

6.2 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1500 2300 3100 1.55 Kg Ø 8 x 5 

6.4 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1650 2400 3200 1.7 Kg Ø 8 x 6 

7.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2900 4100 2.45 Kg Ø 8 x 6 

6.8 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2600 3700 1.9 Kg Ø 8 x 8 

6.8 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1800 2600 3700 1.9 Kg Ø 8 x 8 

7.8 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2200 3150 4300 2.7 Kg Ø 8 x 8 

6.5 mm SmCo-YXG26 350C 1600 2300 3100 1.6 Kg Ø 8 x 8 

7.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2600 3600 1.9 Kg Ø 8 x 10 

8.0 mm N45SH -150C Ni-Cu-Ni 2000 2100 4100 2.5 Kg Ø 8 x 10 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

8.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2200 3100 4300 2.7 Kg Ø 8 x 10 

8.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 2050 2850 3950 2.0 Kg Ø 8 x 15 

8.0 mm N35H -120C Ni+Epoxy 2050 2850 3950 2.0 Kg Ø 8 x 15 

3.1 mm N52 -80C ZINC 550 670 860 0.36 Kg Ø 8.8 x 0.65 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1480 2040 2700 1.3 Kg Ø 9 x 3 

6.8 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1770 2440 3240 1.7 Kg Ø 9 x 3 

8.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 2200 2900 3600 2.6 Kg Ø 9 x 11 
10.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2500 3400 4500 3.5 Kg Ø 9 x 11 

5.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2300 2950 2.3 Kg Ø 9.525x6.35 

4.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 680 880 1050 0.5 Kg Ø 10 x 1 
3.0 mm SmCo-YX26 350C 500 700 900 0.4 Kg Ø 10 x 1 

6.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1160 1580 1900 1.1 Kg Ø 10 x 2 

6.75 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1400 1850 2350 1.4 Kg Ø 10 x 2.5 
7.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2050 2650 1.75 Kg Ø 10 x 3 

7.5 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2100 2700 2.0 Kg Ø 10 x 3 

8.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1780 2460 3170 2.3 Kg Ø 10 x 4 
8.0 mm N42 -80C ZINC 1850 2580 3460 2.5 Kg Ø 10 x 4.5 

8.5 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1870 2450 3200 2.5 Kg Ø 10 x 5 

9.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 2400 3200 4200 3.6 Kg Ø 10 x 6 

8.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2200 2950 3700 2.8 Kg Ø 10 x 8 
9.5 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 2150 2850 3650 2.9 Kg Ø 10 x 10 

9.5 mm N35EH -200C Ni-Cu-Ni 2150 2850 3650 2.9 Kg Ø 10 x 10 

10.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2600 3400 4400 4.0 Kg Ø 10 x 10 

10.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 2600 3400 4400 3.9 Kg Ø 10 x 15 

10.5 mm N45 -80C Ni+Epoxy 2600 3400 4400 3.9 Kg Ø 10 x 15 

8.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2150 2950 3600 3.5 Kg Ø 10 x 20 

11.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 2800 3600 4600 4.2 Kg Ø 10 x 25 

4.6 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 740 900 1050 0.8 Kg Ø 12 x 1.2 

6.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 950 1150 1350 1.2 Kg Ø 12 x 1.7 

6.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1000 1200 1400 1.0 Kg Ø 12 x 2 

6.7 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1300 1660 1900 1.5 Kg Ø 12 x 2.5 

7.0 mm N35H -120C ZINC 1380 1750 2000 2.1 Kg Ø 12 x 3 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1380 1750 2000 2.1 Kg Ø 12 x 3 

8.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1700 2150 2500 2.4 Kg Ø 12 x 4 

8.0 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni 1700 2150 2500 2.4 Kg Ø 12 x 4 

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2050 2400 2.8 Kg Ø 12 x 5 

10.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2300 2900 3500 4.0 Kg Ø 12 x 5 

10.0 mm N50 -80C Ni+Epoxy 2300 2900 3500 4.0 Kg Ø 12 x 5 

9.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2700 3000 3.1 Kg Ø 12 x 6 
9.0 mm N35EH -200C Ni+Epoxy 2000 2700 3000 3.1 Kg Ø 12 x 6 

6.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 950 1160 1355 1.25 Kg Ø 12.7 x 1.7 

8.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1540 1890 2250 2.4 Kg Ø 12.7 x 3 
10.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 2250 2700 3200 4.2 Kg Ø 13 x 6 

- N52 -80C Ni-Cu-Ni 340 385 420 0.5 Kg Ø 15 x 0.5 

2.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 440 500 550 0.62 Kg Ø 15 x 0.65 
5.5 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 650 750 850 1.0 Kg Ø 15 x 1.1 

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 950 1100 1200 1.5 Kg Ø 15 x 2 

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1200 1450 1600 1.9 Kg Ø 15 x 3 
9.0 mm N38 -80C Ni-Cu-Ni 1550 1800 2200 3.6 Kg Ø 15 x 4 

9.5 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni 1750 2050 2350 3.8 Kg Ø 15 x 4 

9.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1550 1800 2200 3.0 Kg Ø 15 x 4 

9.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2350 2700 3.7 Kg Ø 15 x 5 
10.2 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni 2100 2500 2860 4.7 Kg Ø 15 x 5 

11.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2300 2700 3150 5.6 Kg Ø 15 x 5 

10.0 mm N40 -80C ZINC 1900 2500 2750 5.2 Kg Ø 15 x 6 

10.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1900 2500 2750 5.2 Kg Ø 15 x 6 

10.0 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni 1900 2500 2750 5.2 Kg Ø 15 x 6 

12.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2400 2850 3300 6.3 Kg Ø 15 x 6 

15.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 3300 4000 4700 8.5 Kg Ø 15 x 18 

9.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1250 1400 1520 2.7 Kg Ø 18 x 3 

16.0 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni 2800 3200 3500 9.0 Kg Ø 18 x 8 

16.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 3900 4500 5100 14.0Kg Ø 18 x 18 

3.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 500 520 530 0.9 Kg Ø 20 x 1 

7.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 870 960 1050 2.1 Kg Ø 20 x 2 

mailto:info@l-tech.co.il


 

             

Address: 1 Ha'arava St. Givat Shmuel, ISRAEL 5400804 
Tel: +972-3-9780800   Fax: + 972-3-9780829 
Email: info@l-tech.co.il   Website: www.l-tech.co.il 

 

 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1050 1200 1450 2.5 Kg Ø 20 x 3 

6.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1050 1200 1450 2.5 Kg Ø 20 x 3 

9.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1500 1700 2100 4.6 Kg Ø 20 x 4 

12.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2000 2200 5.8 Kg Ø 20 x 5 

12.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1800 2000 2200 5.8 Kg Ø 20 x 5 

14.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2150 2450 2700 8.5 Kg Ø 20 x 5 

17.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 3300 3700 4050 11.5 Kg Ø 20 x 10 
17.0 mm N45SH -150C Ni-Cu-Ni 3300 3700 4050 11.5 Kg Ø 20 x 10 

18.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 3500 3900 4550 12.5 Kg Ø 20 x 20 

8.5 mm N48 -80C Ni+Epoxy 970 1050 1130 3.0 Kg Ø 21 x 2 
9.5 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1206 1320 1420 3.3 Kg Ø 21 x 3 

8.5 mm SmCo-YX30-350C Ni+Epoxy 1110 1210 1320 2.8 Kg Ø 21 x 3 

11.0 mm N48 -80C Ni+Epoxy 1350 1450 1600 4.3 Kg Ø 21 x 3 
7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 840 890 2.0 Kg Ø 22 x 2 

15.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2800 3200 3600 10.8 Kg Ø 22 x 10 

17.0 mm N42H -120C Ni-Cu-Ni 3400 3600 3800 13 Kg Ø 22 x 10 
7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 650 680 720 2.2 Kg Ø 25 x 1.7 

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 650 680 720 1.9 Kg Ø25x1.7-3M 
 צדדי  דו  דבק  כולל 

8.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 700 760 790 2.5 Kg Ø 25 x 2 
11.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1050 1100 1200 4.0 Kg Ø 25 x 3 

12.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1460 1560 1660 6.0 Kg Ø 25 x 4 

13.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2000 2200 7.9 Kg Ø 25 x 5 

11.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1030 1050 1100 4.0Kg Ø 26 x 3 

20.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 447 466 476 2.0 Kg Ø 30 x 1 

16.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1550 1600 1750 8.5 Kg Ø 30 x 5 

24.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2950 3200 3400 20 Kg Ø 30 x 15 
25.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 3400 3600 3900 26 Kg Ø 30 x 15 

25.5 mm N45 -80C Ni+Epoxy 3400 3600 3900 26 Kg Ø 30 x 15 
27.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 4300 4450 4600 30 Kg Ø 30 x 20 

4.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 510 520 530 2.5 Kg Ø 35 x 1.7 

4.0 mm N35 -80C EPOXY 510 520 530 2.5 Kg Ø 35 x 1.7 
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 לגובה  מגנוט  -  דסקיות 
שדה    חוזק
 500של 
לפי   ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 גובה    קוטר 

X 

 מ "במ   מידות 

 מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

11.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 939 974 1002 5.5 Kg Ø 35 x 3 

11.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 939 974 1002 5.5 Kg Ø 35 x 3 

17.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1470 1540 1580 9.5 Kg Ø 35 x 5 

26.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 2300 2400 2500 26 Kg Ø 40 x 10 

30.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 3050 3200 3400 35 Kg Ø 40 x 15 

33.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 3500 3700 3990 44 Kg Ø 40 x 20 

37.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 2350 2400 2450 77 Kg Ø 67 x 16 
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S N 

  

 
  

 דיאמטראלי   מגנוט  -  דסקיות 
  

 

 

איכות  /דרוג 
  המגנט 

      וטמפרטורה 
 לעבודה   .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

NEODYMIUM מגנטים מסוג 

 דיאמטראלי   מגנוט  עם  דיסקיות 

   קוטר
 X  גובה 

 מ "במ  מידות 

N50 -80C Ni-Cu-Ni 
 

 -דיאמטראלי   מגנוט 

 ללא חישוב כוחות 

 
חיישנים    להפעלת  משמשים 

 אנקודרים מגנטיים 

 מגנטי   וצימוד 

Ø 1 x 2 

N50 -80C Ni-Cu-Ni Ø 1.6 x 2 

N45 -80C Ni-Cu-Ni Ø 2 x 2 

N45SH-150C Ni-Cu-Ni Ø 2 x 2 

N45UH-180C Ni-Cu-Ni Ø 2 x 2 

N42 -80C Ni-Cu-Ni Ø 2.5 x 10 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 3 x 3 

N42 -80C Ni-Cu-Ni Ø 3.18 x 6.35 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 4 x 2 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 4 x 4 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 5.6 x 2.5 

N35 -80C ZINC Ø 6 x 2.5 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 6 x 2.5 

SmCo-YX30 350C Ø 6 x 2.5 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 6 x 3 

N42SH-150C Ni-Cu-Ni Ø 6 x 3 

N35 -80C Ni-Cu-Ni Ø 6 x 6 

N35 -80C Epoxy Ø 6 x 6 

SmCo-YX30-350C NICKEL Ø 6.35 x 3.81 

N35H -120C Ni-Cu-Ni Ø 9 x 3 

N52 -80C Ni-Cu-Ni Ø10 x 3 

N52 -80C Ni-Cu-Ni Ø 12 x 4 

N52 -80C Ni-Cu-Ni Ø 12 x 5 

N42 -80C Ni-Cu-Ni Ø 12.7 x 50.8 
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 לגובה  מגנוט  -  טבעות 

חוזק  
 של   שדה 

500 
  ,גאוס 
 לפי 

 מרחק 

איכות  /דרוג 
  המגנט 

      וטמפרטורה 
 לעבודה   .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

כוחות  
אחיזה  
על פני  
המגנט  

 ג "ק -ב 

  OD  -  חיצוני  קוטר
 ID -קוטר פנימי 

  H –גובה 
 מ "במ  מידות 

3 
 מ "מ 

2 
 מ "מ 

1 
 מ "מ 

OD x ID x H 

       מ "במ 

2.3 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni - 620 1800 0.18 Kg 2.5 x 1 x 2.5 

3.5 mm N45H -120C ZINC 720 1380 2800 0.4 Kg 4 x 1 x 3 

3.6 mm N42H -120C GOLD 720 1450 2900 0.42 Kg 4 x 2 x 6 

3.6 mm N42H -120C Ni+Epoxy 720 1450 2900 0.42 Kg 4 x 2 x 6 

3.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 500 830 1530 0.2 Kg 5 x 1 x 1 
3.3 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 600 1100 2130 0.33 Kg 5 x 1.5 x 2 

3.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 500 880 1560 0.17 Kg 5 x 2 x 1 
5.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1150 2050 3400 0.72 Kg 5 x 2.5 x 15 

5.0 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 1250 2150 3700 0.92 Kg 5 x 2.5 x 18 

3.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 500 1000 2100 0.4 Kg 5 x 3 x 2.5 
3.5 mm N50M -100C Ni-Cu-Ni 680 1350 2720 0.45 Kg 5 x 3 x 2.5 

5.0 mm N50M -100C ZINC 1280 2160 3600 1.0 Kg 5.5 x 2 x 4.5 

4.1 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 900 1600 2800 0.8 Kg 5.5 x 2 x 6 
3.3 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 620 1175 2400 0.38 Kg 5.5 x 3.5 x 3 

3.45 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 660 1230 2500 0.41 Kg 5.5 x 3.5 x 3.5 

4.5 mm N45 -80C ZINC 970 1700 3200 0.52 Kg 5.5 x 3.5 x 21 
5.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1850 3100 0.9 Kg 6 x2.5 x 6 

4.5 mm N35EH -200C Ni-Cu-Ni 1000 1690 2870 0.77 Kg 7 x 4 x 4 

4.3 mm N35EH -200C Ni-Cu-Ni 960 1640 2850 0.8 Kg 7 x 4.3 x 4 

4.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1300 1800 0.9 Kg 8 x 2 x 2.5 
3.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 650 1170 2150 0.62 Kg 8 x 2.5 x 2 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1400 2100 2750 1.2 Kg 8 x 2.5 x 4 

5.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1700 2700 1.1 Kg 8 x 4.2 x 4 

5.5 mm N35EH -200C Ni-Cu-Ni 1100 1700 2700 1.1 Kg 8 x 4.2 x 4 
6.6 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1700 2400 3400 1.7 Kg 8.5 x 3 x 6 

5.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1500 2050 0.9 Kg 9 x 5.2 x 3 

5.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 900 1300 1850 0.7 Kg 9.3 x 3.5 x1.7 

4.2 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1100 1500 0.6 Kg 9.5 x 3.5 x1.5 
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 המשך   -  לגובה  מגנוט -  טבעות 

חוזק  
 של   שדה 

500 
  ,גאוס 
 לפי 

 מרחק 

איכות  /דרוג 
  המגנט 

      וטמפרטורה 
 לעבודה   .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

כוחות  
אחיזה  
על פני  
המגנט  

 ג "ק -ב 

  OD  -  חיצוני  קוטר
 ID -קוטר פנימי 

  H –גובה 
 מ "במ  מידות 

3 
 מ "מ 

2 
 מ "מ 

1 
 מ "מ 

OD x ID x H 

       מ "במ 

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1750 2250 2950 2.0 Kg 10 x 3 x 5 

8.5 mm N30 -80C ZINC 1760 2190 2670 2.5 Kg 11 x 2.1 x 5 

5.2 mm N50M -100C Ni-Cu-Ni 1180 1700 2390 0.9 Kg 11.7 x 8.6 x 2 
4.4 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 720 880 1050 0.7 Kg 12 x 3.5 x1.1 

7.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1540 2000 2560 1.9 Kg 12 x 6 x 3 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1000 1300 1700 1.4 Kg 13 x 5 x2.5 
8.25 mm N50 -80C ZINC 2090 2750 3550 2.45 Kg 14.5 x 11.5 x 4.5 

7.25 mm N50M -100C ZINC 1920 2680 3680 1.82 Kg 14.5 x 12.5 x 4.5 

9.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1950 2100 2400 4.0 Kg 15 x 5 x 6 
10.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2250 2400 2700 4.7 Kg 16 x 5 x 7 

6.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1350 1650 2000 1.9 Kg 16 x 8 x 3 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1000 1200 1400 1.3 Kg 16 x 9 x 2 
8.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1250 1500 1800 1.7 Kg 16 x 9 x 3 

6.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1250 1570 1900 1.32 Kg 17x 12.6 x 2.5 

9.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1460 1640 1820 3.4 Kg 18 x 5 x 3 
9.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2200 2700 3400 3.6 Kg 18 x14 x 10 

13.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2900 3100 3400 8.0 Kg 19 x 5 x 10 

12.0 mm 35 -80C Ni+Epoxy 2300 2600 2950 5.5 Kg 20 x 10 x 6.5 

9.0 mm N45SH -150C 3N+GOLD 1800 2200 2500 3.6 Kg 20 x 14 x 3.6 

11.0 mm N45SH -150C 3N+GOLD 1680 1870 2050 5.1 Kg 24 x 14 x 3.6 

11.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1680 1870 2050 5.1 Kg 24 x 14 x 3.6 

11.0 mm N45 -80C Ni+Epoxy 1680 1870 2050 5.1 Kg 24 x 14 x 3.6 
7.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 780 840 880 2.1 Kg 27 x 17 x 2 

8.5 mm N45 -80C Ni+Epoxy 880 940 990 2.8 Kg 27 x 17 x 2 

20.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 3190 3500 3800 13.9 Kg 28 x 16 x 15 

19.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 3000 3300 3580 12.9 Kg 28 x 16.3 x 13 

- Alnico 8 LNGT40 550C  52  חישוב   ללא x 35 x 10 

- Alnico 8 LNGT40 550C  53  חישוב   ללא x 36 x 10 
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 המשך   -  לגובה  מגנוט -  טבעות 

חוזק  
 של   שדה 

500 
  ,גאוס 
 לפי 

 מרחק 

איכות  /דרוג 
  המגנט 

      וטמפרטורה 
 לעבודה   .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

כוחות  
אחיזה  
על פני  
המגנט  

 ג "ק -ב 

  OD  -  חיצוני  קוטר
 ID -קוטר פנימי 

  H –גובה 
 מ "במ  מידות 

3 
 מ "מ 

2 
 מ "מ 

1 
 מ "מ 

OD x ID x H 

       מ "במ 

22.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1730 1790 1860 16 Kg 62 x 48 x 7 

22.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1630 1690 1730 18 Kg 78 x 64 x7 
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 לגובה מגנוט  -  פאזה עם טבעות 
OD =  Ring, H = Thickness Ring 

 בפאזה  S  קוטב  עם  לטבעת  בפאזה N  קוטב  עם  טבעת  להצמיד  ניתן -בזוגות ממוגנטים  

שדה    חוזק
  ,גאוס  500
 מרחק   לפי 

 מ "במ 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי 
 המגנט 

במרחקים    מגנטי  שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות  מדידה 

  כוחות 
    אחיזה על

 המגנט   פני 
 ג "ק -ב 

 OD  -  חיצוני  קוטר
 H –גובה 
 מ "במ  מידות 

 מ"מ  1 מ "מ 2 מ"מ  3

3.5 mm N52 -80C Ni+Epoxy 670 820 470 0.7 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M2.לבורג 

OD=6 x H=3 

- YX16SmCo-

250C 

 Kg 0.4 46 240 290 ציפוי  ללא 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3.לבורג 

OD=8 x H=3 

- YXG32HSmCo- 

350C 
 Kg 0.7 190 660 640 ציפוי  ללא 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3.לבורג 

OD=8 x H=3 

- N40UH -180C Ni-Cu-Ni 470 390 75 0.82 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3.לבורג 

OD=8 x H=3 

5.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 
Or 

Ni+Epoxy 

1200 1800 2500 0.95 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3לבורג 

OD=8 x H=3 

6.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1550 2100 2700 1.5 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3לבורג 

OD=10 x H=3 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2200 3050 1.9 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם  עבה   טבעת
 M3לבורג 

OD=10 x H=6 

6.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 990 880 286 1.9 Kg 

DIN 7991 

  צדדים  2  פאזה  עם  טבעת
 M3לבורג 

OD=10 x H=6 

7.5 mm N30 -80C ZINC 1600 2200 2700 2.2 Kg 

DIN 7991 

  צדדים  2  פאזה  עם  טבעת
 M2לבורג 

OD=11 x H=5 

8.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 
Or 

Ni+Epoxy 

1520 1950 2300 2.3 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3לבורג 

OD=12 x H=3 

6.0 mm N45SH -150C Ni-Cu-Ni 700 370 590 2.3 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M3לבורג 

OD=12 x H=3 

8.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2600 3400 3.2 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   עבה  טבעת
 M3לבורג 

OD=12 x H=8 

9.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2100 2440 4.0 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M4לבורג 

OD=16 x H=4 
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 המשך -  לגובה מגנוט  -  פאזה עם טבעות 
OD =  Ring, H = Thickness Ring 

 בפאזה  S  קוטב  עם  לטבעת  בפאזה N  קוטב  עם  טבעת  להצמיד  ניתן -בזוגות ממוגנטים  

שדה    חוזק
  ,גאוס  500
 מרחק   לפי 

 מ "במ 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי 
 המגנט 

במרחקים    מגנטי  שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות  מדידה 

  כוחות 
    אחיזה על

 המגנט   פני 
 ג "ק -ב 

 OD  -  חיצוני  קוטר
 H –גובה 
 מ "במ  מידות 

 מ"מ  1 מ "מ 2 מ"מ  3

9.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 
Or 

Ni+Epoxy 

2250 2950 3300 5.6 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם  עבה   טבעת
 M4לבורג 

OD=16 x H=8 

9.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 
Or 

Ni+Epoxy 

1700 1900 2100 5.5 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   דקה  טבעת
 M4לבורג 

OD=20 x H=4 

14.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2400 2800 3200 8.0 Kg 

DIN 7991 

פאזה    עם   עבה  טבעת
 M4לבורג 

OD=20 x H=10 
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  S      N         דיאמטראלי   מגנוט  -  וגלילים   טבעות  
 .חיישנים  להפעלת  משמשים   .כוחות   חישוב  ללא  –  דיאמטראלי  מגנוט 

 הערות 

המגנט    איכות/דרוג
 וטמפרטורה

 לעבודה   .מקס 

ציפוי    סוג
 המגנט 

  ID  =  פנימי   קוטר,  H  =גובה
 OD =קוטר חיצוני 

OD x ID x H 
 SmCo-YX30 350C 3.45 x 1.4 x 7.2 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 4 x 1 x 5 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 5 x 1.5 x 2 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 5 x 1.5 x 7 

 N35H -120C Ni-Cu-Ni 5 x 3 x 2.5 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 5.5 x 2 x 3 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 5.5 x 3.5 x 3 

 N35 -80C ZINC 6 x 1 x 1.5 

 N35H -120C ZINC 6 x 1.05 x 1.5 

 N35 -80C ZINC 6 x 1.5 x 2.5 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 6 x 1.5 x 6 

 N35H -120C ZINC 6 x 1.55 x 2.5 

 N35 -80C ZINC 6 x 2 x 2.5 

 N35 -80C ZINC 6 x 2 x 3 

 N35H -120C ZINC 6 x 2.05 x 2.5 

 N35H -120C ZINC 6 x 2.05 x 3 

 N48H -120C ZINC 6 x 2.5 x 2.5 

 N42 -80C Ni-Cu-Ni 6 x 2.5 x 4 

 N52 -80C Ni-Cu-Ni 6 x 2.5 x 4 

 N55 -80C Ni-Cu-Ni 6 x 2.5 x 4 

 N45 -80C ZINC 6.5 x 2 x 12.5 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 8 x 1 x 3 

 N45 -80C Ni-Cu-Ni 8.4 x 5.6 x 3.4 טבעת   חצי 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 9.5 x 5.5 x 5 

 N50 -80C Ni-Cu-Ni 9.5 x 6.3 x 3.5 

 N50 -80C Ni-Cu-Ni 11 x 6 x 3.5 

 N45 -80C ZINC 11.8 x 9 x 16 

 N42 -80C Ni-Cu-Ni 12 x 3 x 3 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 12 x 3 x 7 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 16 x 12 x 4 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 16 x 12 x 8 
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  S      N         דיאמטראלי   מגנוט  -  וגלילים   טבעות  
 .חיישנים  להפעלת  משמשים   .כוחות   חישוב  ללא  –  דיאמטראלי  מגנוט 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 17 x 12 x 8 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 18 x 12 x 8 
 N42 -80C Ni-Cu-Ni 22 x 4.5 x 10 סימון   וללא   פאזה   ללא 

  N  קוטב  סימון  +  פאזה  כולל
 בלייזר עם חץ 

N42 -80C Ni-Cu-Ni 22 x 4.5 x 10 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 22  x 12 x 10 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 27 x 17 x 4 

 N35 -80C Ni-Cu-Ni 30 x 20 x 15 
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 לגובה  מגנוט  -  מלבנים 
שדה    חוזק
 500של 
לפי  ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

  L -אורך 
  W  -  רוחב
 H –גובה 
 מ "במ  מידות 

L x W x H 3  מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ 

1.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni - - 1000 0.1 Kg 2 x 2 x 1 

2.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni - 530 1550 0.1 Kg 2 x 2 x 2 

1.6 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni - - 900 0.28 Kg 3 x 2 x 1 

2.75 mm N45 -80C ZINC - 890 2000 0.2 Kg 3 x 3 x 1.5 

3.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 520 1050 2300 0.25 Kg 3 x 3 x 3 
1.6 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni - 550 1100 0.24 Kg 4 x 3 x 1 

3.0 mm N45 -80C ZINC 508 979 2050 0.24 Kg 4 x 3 x 1.5 
3.2 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 560 1050 1870 0.4 Kg 5 x 4 x 2 

4.0 mm N45 -80C ZINC 820 1420 2450 0.46 Kg 5 x 4 x 2 

3.8 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1310 2150 0.4 Kg 5 x 5 x 2 

4.0 mm N42SH-150C Ni-Cu-Ni 860 1430 2400 0.49 Kg 5 x 5 x 2 

1.6mm N35H -120C ZINC - - 100 0.13 Kg 6 x 1 x 1 

3.0 mm N45 -80C ZINC 500 950 2050 0.24 Kg 6 x 2 x 1.5 
2.9 mm N45 -80C ZINC 500 860 1575 0.2 Kg 6 x 3 x 1 

3.1 mm N45 -80C ZINC 530 980 1820 0.24 Kg 6 x 3 x 1.2 

3.45 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 620 1120 2080 0.31 Kg 6 x 3 x 1.5 
3.45 mm N45 -80C ZINC 620 1120 2080 0.31 Kg 6 x 3 x 1.5 

4.2 mm N45H -120C Ni-Cu-Ni 860 1380 2440 0.52 Kg 6 x 4 x 2 

4.8 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1000 1500 2500 0.9 Kg 6 x 5 x 4 
4.8 mm N35 -80C ZINC 1000 1500 2500 0.9 Kg 6 x 5 x 4 

4.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 900 1200 1800 0.6 Kg 7 x 5 x 2 

4.0 mm N40 -80C ZINC 900 1200 1800 0.6 Kg 7 x 5 x 2 

4.8 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1050 1400 2450 0.9 Kg 7 x 5 x 3 

4.8 mm N40 -80C ZINC 1050 1400 2450 0.9 Kg 7 x 5 x 3 

5.0 mm N35 -80C ZINC 1200 1600 2600 1.0 Kg 7 x 5 x 4 
4.5 mm SmCo-YX26 350C 900 1300 1900 0.7 Kg 7 x 7 x 2.1 

3.7 mm N35 -80C ZINC 700 1050 1650 0.45 Kg 8 x 4 x 2 

4.2 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1200 1700 1.0 Kg 8 x 5 x 3 

4.2 mm N35 -80C ZINC 800 1200 1700 1.0 Kg 8 x 5 x 3 
4.2 mm N35 -80C Epoxy 800 1200 1700 1.0 Kg 8 x 5 x 3 

5.3 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1400 1800 2700 1.1 Kg 8 x 5 x 4 

6.2 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1650 2450 3500 1.6 Kg 8 x 5 x 4 
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 לגובה  מגנוט  -  מלבנים 
שדה    חוזק
 500של 
לפי  ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

  L -אורך 
  W  -  רוחב
 H –גובה 
 מ "במ  מידות 

L x W x H 3  מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ 

6.2 mm N35 -80C ZINC 1600 2300 3200 1.5 Kg 8 x 6 x 6 

7.0 mm N40 -80C ZINC 1800 2580 3680 1.85 Kg 8 x 6 x 6 

7.2 mm N45 -80C ZINC 1900 2750 3850 2.0 Kg 8 x 6 x 6 

6.5 mm N35 -80C ZINC 1750 2500 3250 1.7 Kg 8 x 6 x 7 

6.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 1315 1700 2120 1.1 Kg 9 x 8.5 x 2 
5.0 mm N35 -80C דו"צ + ZINC 1000 1400 1900 0.6 Kg 10 x 5 x 2 

5.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1550 2100 0.8 Kg 10 x 5 x 2 
5.5 mm N45H -120C Ni-Cu-Ni 1100 1550 2100 0.8 Kg 10 x 5 x 2 

5.7 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1250 1850 2550 1.1 Kg 10 x 5 x 3 

5.7 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1250 1850 2550 1.1 Kg 10 x 5 x 3 

6.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1450 2100 2900 1.4 Kg 10 x 5 x 3 

6.5 mm N48H-120C ZINC 1200 1560 1950 1.3 Kg 10 x 9 x 2 

7.0 mm N35SH -150C ZINC 1400 1800 2150 1.5 Kg 10 x 10 x 3 
7.5 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1550 1950 2400 2.0 Kg 10 x 10 x 3 

8.0 mm N50M -100C ZINC 1700 2150 2600 2.2 Kg 10 x 10 x 3 

9.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 1960 2460 3060 1.8 Kg 10 x 10 x 4 
9.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1960 2460 3060 1.8 Kg 10 x 10 x 4 

7.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1700 2400 3000 2.6 Kg 10 x 10 x 5 

9.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2200 2800 3400 3.6 Kg 10 x 10 x 5 
9.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2200 2900 3600 3.8 Kg 10 x 10 x 10 

6.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 1100 1500 2000 1.0 Kg 11 x 6 x 1.9 

8.2 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1650 1950 2400 2.5 Kg 12 x 10 x 4 

8.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1500 1900 2300 2.8 Kg 12 x 12 x 4 

9.5 mm N40H -120C Ni-Cu-Ni 1780 2160 2340 3.2 Kg 12 x 12 x 4 

9.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1900 2300 2800 3.7 Kg 12 x 12 x 6 
11.0 mm N48H -120C ZINC 2450 2950 3500 5.1 Kg 12 x 12 x 6 

4.5 mm SmCo-YX26 350C 750 970 1220 0.6 Kg 12.7x7.45x1.7 

6.0 mm N55 -80C ZINC 1270 1830 2640 1.9 Kg 14 x 5 x 2.5 

5.7 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1350 1950 2700 1.1 Kg 15 x 3 x 3 
7.5 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1480 1890 2320 1.8 Kg 15 x 6 x 3 

7.5 mm N40 -80C ZINC 1480 1890 2320 1.8 Kg 15 x 6 x 3 

7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1300 1600 2000 2.4 Kg 15 x 8 x 4 
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 לגובה  מגנוט  -  מלבנים 
שדה    חוזק
 500של 
לפי  ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

  L -אורך 
  W  -  רוחב
 H –גובה 
 מ "במ  מידות 

L x W x H 3  מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ 

7.0 mm N35 -80C ZINC 1300 1600 2000 2.4 Kg 15 x 8 x 4 

7.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1300 1600 2000 2.4 Kg 15 x 8 x 4 

13.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2900 3500 3800 8.5 Kg 15 x 15 x 15 

8.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2750 3900 4.0 Kg 16 x 5 x 7 

9.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2050 2650 3450 4.1 Kg 16 x 7 x 5 
7.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 950 1100 1300 1.4 Kg 16 x 10 x 2 

7.0 mm N35 -80C ZINC 950 1100 1300 1.4 Kg 16 x 10 x 2 
9.5mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1600 1900 2200 3.6 Kg 16 x 10 x 5 

11.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2600 3100 3600 6.0 Kg 16 x 10 x 6 

12 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2850 3150 3700 6.0 Kg 16 x 10 x 16 

7 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 950 1100 1300 1.5 Kg 17 x 10 x 2 

7.5 mm N45H -120C Ni-Cu-Ni 1100 1300 1500 1.8 Kg 17 x 10 x 2 

7.5 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 950 1050 1150 1.7 Kg 18 x 12 x 2 
16.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 3600 4100 4600 12.0 Kg 19 x 12 x 14 

6.6 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1400 2050 3150 2.8 Kg 20 x 4 x 4 

5.4 mm N48 -80C Ni-Cu-Ni 950 1230 1400 1.2 Kg 20 x 5 x 1.5 
8.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1700 2150 2650 2.3 Kg 20 x 5 x 4 

9.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1650 2000 2300 3.0 Kg 20 x 8 x 4 

10.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1950 2300 2700 4.5 Kg 20 x 8 x 4 
10.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1950 2300 2700 4.5 Kg 20 x 8 x 4 

10.0 mm N50 -80C Ni+Epoxy 1950 2300 2700 4.5 Kg 20 x 8 x 4 

10.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1600 1850 2100 3.6 Kg 20 x 10 x 4 

11.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2100 2400 4.5 Kg 20 x 10 x 4 

11.0 mm N50 -80C Ni+Epoxy 1800 2100 2400 4.5 Kg 20 x 10 x 4 

10.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1860 2250 2700 4.5 Kg 20 x 10 x 5 
11.5 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2230 2700 3200 6.5 Kg 20 x 10 x 5 

10.0 mm N35SH -150C Ni-Cu-Ni 1600 1900 2200 5.5 Kg 20 x 12 x 6 

7.0 mm N48H -120C Ni+Epoxy 1250 1500 1700 1.6 Kg 21 x 5.5 x 2 

11.5 mm N45 -80C Ni+Epoxy 1600 1760 1920 5.5 Kg 24 x 14 x 3.6 
8.5 mm N52 -80C Ni-Cu-Ni 2050 2600 3200 3.4 Kg 25 x 4 x 4 

9.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1250 1450 1650 2.8 Kg 25 x 10 x 3 

17.0 mm N50 -80C ZINC 2300 2500 2750 12.5 Kg 1” x ¾” x ¼” 
(25.4 x19.05x 6.35) 
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 לגובה  מגנוט  -  מלבנים 
שדה    חוזק
 500של 
לפי  ,גאוס
 מ "במ  מרחק 

איכות /דרוג 
 המגנט 

וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

סוג  
 ציפוי
 המגנט

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

אחיזה   כח
 על פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

  L -אורך 
  W  -  רוחב
 H –גובה 
 מ "במ  מידות 

L x W x H 3  מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ 

17.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2300 2500 2750 12.5 Kg 1” x ¾” x ¼” 
(25.4 x19.05x 6.35) 

17.0 mm N50 -80C Ni+Epoxy 2300 2500 2750 12.5 Kg 1” x ¾” x ¼” 
(25.4 x19.05x 6.35) 

11.0 mm N35 -80C ZINC 930 980 1020 4.5 Kg 25.4 x25.4x 3 

11.0 mm N48H -120C ZINC 930 960 1020 5.5 Kg 29 x 26 x 2.8 
7.25 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1200 1430 1630 1.8 Kg 30 x 5.4 x 2.5 

7.5 mm N42 -80C ZINC 1050 1200 1350 2.0 Kg 40 x 5 x 2 
10.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1080 1160 1250 3.8 Kg 40 x 10 x 3 

11.0 mm N35H -120C Ni-Cu-Ni 820 860 900 5.5 Kg 40 x 23 x 3 

26.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2050 2300 2350 22 Kg 40 x 40 x 10 

17 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2740 3020 3300 13 Kg 50 x 8 x 8 

11.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1050 1100 1200 3.8 Kg 50 x 10 x 3 

22.0 mm N42 -80C Ni-Cu-Ni 1600 1650 1700 12 Kg 50 x 25 x 6.5 
22.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2050 2450 20 Kg 50 x 25 x 10 

23.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 2050 2200 2500 27 Kg 50 x 25 x 15 

26.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 3050 3215 3375 35 Kg 50 x 25 x 15 
12.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 820 860 900 4.5 Kg 60 x 15 x 3 

26.0 mm N35 -80C Ni+Epoxy 1420 1450 1501 22 Kg 60 x 40 x 8 

13.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1300 1500 1600 5.9 Kg 70 x 7 x 4 
21.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2950 3100 3300 21 Kg 70 x 10 x 10 

13.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1350 1450 1550 6.0 Kg 75 x 7 x 4 

25.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2800 2950 3100 25.0 Kg 90 x 10 x 10 
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  מיוחד   מגנוט  -  מלבנים 
 מגנוט לאורך 

 שדה   חוזק 
  500של 
 לפי ,גאוס 

מרחק  
 מ "במ 

 איכות/דרוג 
  המגנט 

     וטמפרטורה 
 לעבודה  .מקס 

 סוג 
ציפוי 
 המגנט 

 שונים  במרחקים מגנטי  שדה 
 גאוס   ביחידות  מדידה 

 כוחות
על   אחיזה
 פני 
  -ב  המגנט

 ג "ק 

 L - אורך 
  W  -  רוחב
 H –גובה 

 מ "במ  מידות 

 L x W x H מ"מ  1 מ"מ  2 מ"מ  3

1.5 mm N48-80C Ni-Cu-Ni - - 500 0.05 Kg 4 x  2 x 0.6 

2.2 mm Sm – YX30 350C - 800 1600 0.25 Kg 4 x 2 x 2 

2.8 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni - 950 2200 0.27 Kg 5 x 4 x 2 

3.1 mm N52 -80C ZINC 580 1150 2700 0.4 Kg 5 x 4 x 2 

4.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1100 1800 3200 0.7 Kg 8 x 5 x 4 

4.0 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 850 1600 3200 0.5 Kg 10  x  5 x 2 

3.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 800 1500 2750 0.4 Kg 14  x  5 x 2 

6.5 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1700 2700 3900 1.5 Kg 15  x  8 x 4 

3.6 mm N35 -80C Ni+Epoxy 750 1280 2570 0.35 Kg 19.5 x 3.5 x 3 

6.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1800 2550 3600 1.4 Kg 20  x  8 x 4 

16 mm N42H -120C Ni-Cu-Ni 3500 4200 4800 10.5 Kg 20 x 20 x 10 

6.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1700 2500 3700 1.45 Kg 25 x 6.5 x 5 

6.7 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1730 2750 4150 1.7 Kg 30  x 8 x 4 

7.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1900 2600 4000 1.45 Kg 40  x  8 x 4 

8.0 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 2350 3200 4800 2.1 Kg 40  x  8 x 4 

  מיוחד   מגנוט  -  מלבנים
 מגנוט לרוחב 

3.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 500 1050 2600 0.4 Kg 5 x 4 x 2 

3.0 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 500 1500 2700 0.6 Kg 8 x 5 x 3 

5.2 mm N45-80C ZINC 1350 2150 2700 1.3 Kg 12 x 4 x 4 

5.7 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1350 1950 2700 1.1 Kg 15 x 3 x 3 

6.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1550 2250 3150 1.4 Kg 15 x 4 x 3 

6.0 mm N40 -80C Ni-Cu-Ni 1600 2200 3200 1.6 Kg 15 x 6 x 3 

8.0 mm N48-80C Ni-Cu-Ni 2300 3200 4300 3.0 Kg 15 x 8 x 4 

7.5 mm N38EH- 
200C 

Ni-Cu-Ni 2000 2800 3850 2.4 Kg 15 x 8 x 4 

6.5 mm N35 -80C Ni-Cu-Ni 1260 1880 3050 4.2 Kg 40 x 10 x 3 

17 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2740 3020 3300 13 Kg 50 x 8 x 8 

24 mm N50 -80C Ni-Cu-Ni 3000 3200 3800 21 Kg 50 x 25 x 15 

21 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2950 3100 3300 21 Kg 70 x 10 x 10 

25 mm N48H -120C Ni-Cu-Ni 2800 2950 3100 25 Kg 90 x 10 x 10 

6.2 mm N35 -80C ZINC 1600 2300 3200 1.5 Kg 8 x 6 x 6 
 בצד  8.5קוטר   עם 
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 פאזה  עםריבועים  

 
 .נאודימיום   ריבועי 

 .במיוחד  ידנו  על   שתוכננו   מידות   4

  .וחזק  אחיד  משטח  ולקבלת  קוני   לבורג DIN  לפי  פאזה  עם   חור  י "ע   חיבור

  S.עם ריבוע פאזה  Nניתן להצמיד ריבוע פאזה  -ממוגנטים בזוגות 

 .כוחות אחיזה לברזל ולפלדה גבוהים בעובי מינימלי

 
 
 

 

שדה    חוזק
 500של 
לפי    ,גאוס

מרחק  
 מ "במ 

איכות  
 המגנט 

וטמפרטורה  
 .מקס 

 לעבודה 

סוג  
 ציפוי
 המגנט 

במרחקים    מגנטי   שדה
 שונים

 גאוס   ביחידות מדידה 

כוחות  
אחיזה  
על פני  
המגנט  

 ג "ק -ב 

  L -אורך 
  W  -  רוחב
 H –גובה 

 מ "במ  מידות 

 דגם 

 L x W x H מ "מ  1 מ "מ  2 מ "מ  3

9.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 2350 2950 3750 3.5 Kg 10 x 10 x 6 
 

DIN 7991 

LW10M3 
DIN  פאזה 

 M3  בורג 

9.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 2000 2350 2800 3.5 Kg 12 x 12 x 4 
 

DIN 7991 

LW12M3 
DIN  פאזה 

 M3  בורג 

10.5 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 1870 2150 2450 5.0 Kg 16 x 16 x 4 
 

DIN 7991 

LW16M4 
DIN  פאזה 

 M4  בורג 

13.0 mm N45 -80C Ni-Cu-Ni 
or 

Ni-Epoxy 

2050 2250 2500 9.0 Kg 20 x 20 x 5 
 

DIN 7991 

LW20M4 
DIN  פאזה 

 M4  בורג 
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POT MAGNETS -  מגנטים לאחיזה עוצמתית 
 פתרונות אחיזה עם בורג, תבריג או חור להתקנה מכנית

POT MAGNET  היא יחידת אחיזה הנדסית המורכבת מהמגנטים החזקים בעולם : 

 – Neodymium Super Magnets –  .)"המוטמעים בתוך מבנה מתכתי ייעודי )"בית המגנט 

 .תצורה זו הופכת את המגנט הגולמי לכלי עבודה תעשייתי, עמיד וקל להתקנה

 

 POT MAGNETמבנה היתרונות טכנולוגיים של 

המבנה המתכתי מתפקד כ"מרכז אנרגיה", המנתב את כל השדה המגנטי אל חזית היחידה. תכנון זה מגדיל   :ריכוז שטף מגנטי . 1

 .משמעותית את כוח האחיזה בהשוואה למגנט חשוף באותו הגודל

המבנה המתכתי חוסם את השדה המגנטי מצידי היחידה ומחלקה האחורי. תכונה זו מאפשרת עבודה בסביבת   :סיכוך והגנה . 2

 .רכיבים אלקטרוניים רגישים ללא חשש מהפרעות מגנטיות היקפיות

בית המגנט מספק הגנה פיזית למגנט הניאודימיום )הידוע כחומר פריך( מפני מכות, שברים ושחיקה, מה שמאריך   :עמידות מכנית . 3

 .את חיי המוצר באופן ניכר

 .היחידות מתוכננות לריתום מכני נוח ומהיר למשטחים, ללא צורך בהדבקות מורכבות :התקנה קלה ומהירה  . 4

 

 :תצורות ודגמים זמינים

 :קיימים מגוון דגמים להתאמה מושלמת לצורכי הלקוח

 .להברגה ישירה על מוטות או ברגים :תבריג פנימי )נקבה( •

 .לנעילה באמצעות אום או הברגה לתוך קדח :תבריג חיצוני )זכר(  •

 .לחיבור באמצעות בורג קדח שטוח למראה נקי :חור עם פאזה )שקע(  •

 .המיועדים להדבקה או לשיבוץ בתוך תושבות :דגמים חלקים  •

 

 :מפרט חומרים וציפויים 

 .להגנה מקסימלית מפני קורוזיה (Ni-Cu-Ni) ניאודימיום איכותי בציפוי משולש :ליבת המגנט •

 .פלדה בציפוי ניקל או אבץ :בית המגנט  •

 .לעמידות משופרת בתנאי סביבה מאתגרים  אפוקסי   ניתן להזמין את היחידה )הבית והמגנט( בציפוי :אופציה מיוחדת •

 

 :שימושים נפוצים

 .תליית שילוט ודיספליי על משטחי מתכת •

 .סגירה מגנטית לדלתות, ארונות ותאים תעשייתיים •

 .קיבוע כלי עבודה ומכשור בקווי ייצור •

 .פתרונות תלייה הפיכים ללא צורך בקידוח במשטח המקבל  •
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 המגנט   צד 

 

 

 :לבורג  וחור   פאזה  עם  ,עגול  דגם   .א  אחורי צד  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 המגנט   צד 

 

 :פנימי  תבריג  עם   ,עגול  דגם  .ב  הפנימית  ההברגה  צד 

 

 

 

s D(mm) H(mm) L(mm) d(mm) תבריג  M  ג "ק  –  אחיזה כח  בגרמים  משקל 

LPM17600 6 4.5 11.5 5 3 1.5 0.5 

LPM17601 8 4.5 11.5 6 3 2 1.3 

LPM17602-M3 10 4.5 11.5 6 3 3 2.5 

LPM17602-M4 10 4.5 11.5 10 4 6 1.8 

LPM17603 13 4.5 11.5 6 3 5 6.0 

LPM17604 16 4.5 11.5 8 4 7.5 9.5 

LPM17604-EP 
(black epoxy) 

16 4.5 11.5 8 4 7.5 9.5 

LPM17605 20 6 13 8 4 16 14.0 

LPM17606 25 7 14 8 4 25 20.0 

LPM17607 32 7 15.5 10 5 48 35.0 

P.N. D(mm) H(mm) d 1 (mm) d2(mm)  ג "ק  –  אחיזה כח  בגרמים  משקל 

FPM17425 16 4.5 3.5 6.6 5.7 7.5 

FPM17426 20 6 4.5 9 13.3 10.5 

FPM17426-EH-200ºc 20 6 4.5 9 13.3 10.5 

FPM17427-M4 25 7 4.5 9 25 16.0 

FPM17427-M5 25 7 5.5 11 23 16.0 

FPM17428 32 7 5.5 11 41 31.0 

FPM17442 42 8.8 6.5 12 77 36.2 

FPM17448 48 10.8 8.5 16 120 66.6 

MC-63-14 BLACK 

EPOXY 
63 14 10.5 24 320 150.0 
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    ,שטוח   ,עגול  דגם   .ג אחורי   צד  המגנט   צד 
 :להדבקה  מיועד   הברגות   ללא 

 
 
 
 
 

P.N. D (mm) H (mm)  ג "ק  –ב אחיזה  כוח  בגרמים  יחידה משקל 

SPM17400-52-60ºC 7.2 1.65 0.55 1.5 

SPM17402 8 4.5 1.5 1.3 

SPM17403 10 4.5 2.5 2.5 

SPM17403-LF 10 4.5 2.42 2.0 

SPM17404 13 4.5 4.5 6.0 

SPM17404 
(black epoxy) 

13 4.5 4.5 6.0 

SPM17405 16 4.5 6.5 9.5 

SPM17405 
(black epoxy) 

16 4.5 6.5 9.5 

SPM17405-18 
(black epoxy) 

18 3.5 6.5 7.5 

SPM17406 20 6 15 14.0 

SPM17407 25 7 22 20.0 
SPM17408 32 7 40 35.0 

SPM17409 40 8.5 82 50.0 

SPM17410 48 10.8 150 80.0 
 

 
 המגנטצד  

 
 אחורי   צד 

 :פנימית   והברגה  תותב  עם   ,עגול   דגם   .ד 

 

 

 

P.N. 
D 

(mm) 
H 

(mm) 
 תבריג סוג  

M 
K 

(mm) 
  'יח  משקל 

 בגרמים 

אחיזה    כוח
 ג "ק –ב

LPN901 25 7 6 8 24 15.0 
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 :בורג  עם  ,עגול  דגם   .ה  ההברגה  צד  המגנט   צד 

 
 
 
 
 

 

P.N. D (mm) H (mm) L (mm)  תבריג  סוג  M 
 'יח  משקל

 בגרמים

אחיזה   כוח
 ג "ק –ב

LPM17620 6 7.5 13 3 2 0.5 

LPM17621 8 4.5 13 3 2.2 1.6 

LPM17622 10 4.5 12.5 4 3 2.5 

LPM17622-SH-150ºc 10 4.5 12.5 4 3 2.5 

LPM17623 13 4.5 12.5 5 5 5.0 

LPM17623-short 13 4.5 8.5 5 4.5 5.0 

LPM17623-SH-150ºc 13 4.5 12.5 5 5 5.0 

LPM17624 16 4.5 12.5 6 7.5 9.5 

LPM17624-EP-Ni 16 4.5 12.5 6 7.5 9.5 

LPM17624-H6 16 6 12.5 6 9.5 12.0 

LPM17625-M4 20 6 16 4 16 14.0 

LPM17625-M6 20 6 16 6 16 14.0 

LPM17626 25 7 17 6 25 20.0 

LPM17627-M4 
(black epoxy) 

32 7 17 4 45 35.0 

LPM17627-M6 32 7 17 6 48 35.0 

LPM17628 
(black epoxy) 

40 8.5 20.5 8 81 50.0 

LPM17636 36 7.6 17.6 6 54 40.0 

LPM17642 42 8.8 18.7 6 83 66.0 

LPM17648 48 10.8 24 8 130 79.0 
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 :פאזה   כולל  חורים  2  עם   –  מלבני  דגם  .ו 
 אחורי  צד       קדמי צד 

 
 
 
 
 

 

P.N. 
 אורך 

(mm) 
 רוחב 
(mm) 

 גובה 
(mm) 

 פאזה קוטר  
)mm) 

 חור קוטר 
(mm) 

  'יח  משקל 
 בגרמים 

אחיזה    כוח
 ג "ק –ב

SPMT10 20 10 5 7.0 3.5 6 3.5 

SPMT12 25 12 6 6.3 3.5 11.5 6.4 

SPMT15 30 15 6 9.0 4.8 16.5 10.0 

SPMT15 
(black epoxy) 

30 15 6 9.0 4.8 16.5 10.0 

SPMT15-long 100 15 6 9.0 4.8 62 50.0 

SPMT20 40 20 7 11.1 5.8 36 20.0 

SPMT25 50 25 8 13.0 7.0 65.55 30.0 

 המגנט  צד    אחורי  צד            :פאזה  כולל אחד חור  עם  –  מרובע  דגם   .ז 

 

 
P.N. 

 אורך 
(mm) 

 רוחב 
(mm) 

 גובה 
(mm) 

קוטר  
 פאזה 
(mm) 

 חור קוטר 
(mm) 

משקל  
 יחידה 

 בגרמים 

אחיזה    כוח
 ג "ק –ב

SPMS12 12 12.5 6 6.3 3.5 5.75 3.2 

SPMS15 15 15 6 9.0 4.8 8.25 5.0 

SPMS20 20 20 7 11.1 5.8 18 10.0 

SPMS25 25 25 8 13.0 7.0 32.6 15.0 
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MAGNETS POT -  טבעת  עם ,חזקה לאחיזה  מגנטים 
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MAGNETS POT -  וו   עם ,חזקה לאחיזה מגנטים
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